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AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Placa cementicia para sistemas de fachadas

CHANGING THE WAY THE WORLD BUILDS AQ UA PAN E L®



DESCRIPCION

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor es una placa cementi-
cia, robusta e incombustible, ideal para sistemas de fachadas.
Consiste de cemento Portland con aditivos  aglomerantes
inorgdnicos, contenida con una malla de fibra de vidrio en
ambas caras, incluyendo los bordes. Los bordes estan reforza-
dos para otorgar mayor solidez (EasyEdge®).

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor es altamente resisfente
a la humedad, ol agua y condiciones climdticas adversas.
Cracias a su composicion inorgdnica evita la formacion de

hongos y moho.

DATOS TECNICOS

Dimensiones
Llargo

Ancho
Espesor

Peso

Densidad

Radio de curvatura minima
Placa completa
Franja de 30 cm

Conductividad térmica

Clasificacién al fuego

TORNILLO AQUAPANEL®

2.400 mm
1.200 mm

12,5 mm
Aprox. 16 kg/m?

Aprox. 1.150 kg/m?

3m

T'm
0,35 W/mK

Al no combustible
segun norma EN 13501

Espesor estructura metélica

Tipo

Tornillo 0,6-0,7 mm 0,8-2,0 mm
1 Placa 2Placa  1Placa 2 Placa
SN39 X
SB39 X X
SN25 X
SB25 X

AQUAPANEL®

www.aquapanel.com

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

CARACTERISTICAS

¢ Placa cementicia de espesor 12,5 mm.

« Sustrafo para sistemas de fachadas.

* Altamente resistente al agua, humedad y condiciones
climéticas adversas.

* Resistente o hongos y moho gracias a sus composicion
inorgdnica.

* Robusta, durable, resistente al impacto.

* Incombustible, clasificaciéon AT.

* Facil y rapida de instalar.

* Dictil, facilidad de curvar la placa.

APLICACION

AQUAPANEL® Cement Board Qutdoor es el sustrato base
ideal para sistemas de fachadas, tipo direct applied y
fachadas ventiladas. Ademds se utiliza como sustrato
para  revestimienfos arquitecténicos como  cerdmica,
piedra, ladrillo, efc. Como también para sistemas de EIFS
con fines de aislacién térmica.

INSTALACION

la placa se insfala horizontalmente a los montantes de la
estructura de perfiles de acero-galvanizado ufilizando
Maxi Tornillo AQUAPANEL® SB o SN. La distancia entre
los montantes puede variar entre 400 y 600 mm. Se debe
considerar una canteria entre las placas de aprox. 3 a 5
mm para un correcto fratamiento de juntas. Las juntas de
placas deben dlternarse solapando como minimo 400
mm. El trafamiento de junfas se realiza con el mortero y
malla para junfas. luego se aplica el tratfamiento superfi-
cial con el mortero Basecoat y la malla superficial de

AQUAPANEL®.

COMPONENTES DEL SISTEMA

@ Estructura con perfiles de
acero-galvanizado con dla de 50 mm.

@ lana de vidrio.

@ AQUAPANEL® Tyvek, Barrera de vapor.

@ Placa AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor 12.5 mm.

® Maxi Tomillo AQUAPANEL® SB o SN.

© AQUAPANEL® Mortero para juntas,
gris.

@ AQUAPANEL® Malla para juntas, azul.

© AQUAPANEL® Mortero superficial

Basecoat, blanco.
© AQUAPANEL® Malla superficial, azul.
® Acabado.

www.knauf.cl




